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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
��������� � � � � 	�����	�����	����	����	��

� � � � � � ��������������������	���

�������������������� � � � �������

������������������ � � � �����


����	���������� � � � ������

��������������������������������������� � ����
�������������������������������������

PLANCHAS DE
POLIESTIRENO
PLANCHAS DE
POLIESTIRENO

����
���
�

�

����

	���

	�

	
��

������	
��

PLANCHAS DE POLIESTIRENO EPS DE NEXPOL�
���� ������ ������� ����� ��������� ���� �� �����
¡����� ���������� ���� ����������� ������� ��
������ �� ��������� � ������������� ��� ������ ���
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La Plancha de Poliestireno 
EPS, es estable en sus 

propiedades aislantes, 
incluso en zonas de alta 

humedad.
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APLICACIONES Y USOS:
 � �������� ������� ��� ����� �¤������ �������
������������������

 �����������¥�����������������������������

 ���¡¢���������¦������������

 �������������������������

 � §������ ��� �� ����������� �������� ��� ���
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EL POLIESTIRENO EXPANDIDO 
�� ��� ��������� �������� ������� ���
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MEDIDAS DE PLANCHAS 
NOMINALES


