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ASEGURAMIENTO DE
NORMATIVA MEDIO
AMBIENTAL INTERNACIONAL

LINEA DE PANELES Y COBERTURAS DE ACERO

PANELES
TERMOTECHO

BUREAU VERITAS

Certification

Ideales para proyeetes donde
~serequiere reducir los costos

de calefacciéon y-enfriamiento

Material 100 % Reutilizable:

PANELES METALICOS TERMO
TECHO de NEXPOL estan
fabricados en base a acero
zincaluminizado y alma de
poliestireno expandido. Ideales
para proyectos donde se requiera
reducir los costos de calefaccion y
enfriamiento.

Material 100% reutilizable. Somos
fabricantes directos de
Poliestireno, lo que nos permite
ofrecer productos econémicos y
de calidad garantizada.

» CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL ACERO ZINCALUMNIZADO
CARA EXTERIOR ESPESOR (e) 0.45MM
E INTERIOR: PINTURA EPOXICA .
» FIJACION DE

COLORES BLANCO RAL 9010

NEXPANEL TECHO
MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO SOBRE ESTRUCTURA
DENSIDAD 18-20KG/M3, SEGUN NECESIDAD
ESPESOR 50, 60, 100, 200MM

MACHIHEMBRADO EN TODOS LOS ESPESORES
ANCHO-LARGO 0.97m
CONDUCTIVIDAD 0.36 w/mk

» DATOS TECNICOS
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- Coliseos y Auditorios. « Coberturas.

« Mercados. « Centros de Salud.

. Centros Educativos. - Edificios industriales y
. Terminales. comerciales.

« Almacenes. « Hospitales.

VENTAJAS

- Sistema de paneles mas econdmico del mercado.

- Asesoria Técnica especializada en cada uno de sus
proyectos.

- Capacidad de respuesta y atenciéon inmediata.

- Paneles reutilizables con apariencia estética moderna.
- Versatilidad en densidad y espesores, de acuerdo a lo
solicitado por el cliente.

- Fabricantes directos de poliestireno con mas de
5000m? de planta de fabricacién.

- Respaldo del Grupo Nexcom, lideres en construccion
de edificaciones modulares

- Minimo mantenimiento.

- Facilidad de manejo, corte e instalacion.

DETALLE INSTALACION
SOBRE CUMBRERA

Poaliestireno expandido

DATOS:

« Se considera una deflexion méxima de
L/200.
« Se considera una sobrecarga 60Kgf/m?>.

« Se considera fases metalicas en acero de

50 1010 0.641 9.55 342

0.50 mm. de espesor.
75 1010 0.444 10.05 4.16 Se considera nucleo de poliestireno
100 1010 0.339 10.55 3.78 espandido  (EPS) con densidad de

20Kg/m?.

www.nexpol.com.pe @NexpolPeru ﬂ m



